
Auszuführende Arbeiten 

 
1. Brücke und Hafen 
 

 

 
1.1 Allgemeine Arbeiten an der Brücke 
 

 

Brücke mit Benzinpumpe reinigen  
Sorgleinen in den Boxen ausbringen  
Wasserschläuche ausbringen  
Wasser anstellen  
Dusche in Betrieb nehmen  
Rettungsringe anbringen und kontrollieren  
Feuerlöscher ausbringen  
Boxenschilder ausbringen  
Bade-/Rettungsleiter anschrauben  
Energiesäulen mit Holzschutz streichen  
Sitzbänke auslagern und auf die Brücke bringen  
Männchen „guk in die See“ restaurieren und anbringen  
  
Hauptpfähle Materialdicke messen und dokumentieren  
Hauptpfähle entrosten  
Pfahlhalterungen kontrollieren und reparieren  
Reibklötze-/hölzer an den Dalben kontrollieren ggf. tauschen  
Westliche Pfahlverlängerungen fertig schweißen  
Weitere Pfähle verlängern  
  
Wellenbrecher Zustand prüfen  
Tonnen auslegen, Grundgewichte ergänzen  
 
1.2 Kontrolle der Ponton-Kupplungen 
 

 

Revisionsöffnungen über Kupplungen öffnen  
Kupplungen kontrollieren, nachspannen und einfetten  
Abläufe reinigen, mit Draht durchstoßen  
 
1.3 Jollen- und Sliprampe 
 

 

Jollenponton zusammenbauen  
CTS-Platten auf den Jollenstegen anbringen  
Antirutschbelag zum Brückenübergang verlegen  
Jollenstege - Liegeposition und Befestigung prüfen  
 
1.4 Elektrik auf der Brücke 
 

 

Allgemeine Kontrolle  
  

 
 



 
2. Gebäude 
 

 

Dachrinnen säubern  
Werkstatt und Geräteraum entrümpeln  
Bootshalle auf- bzw. ausräumen  
 
3. Gelände 
 

 

Stabmatten Zaun hinter dem Windenschuppen stellen  
Allgemeine Aufräumarbeiten auf dem Gelände, Laub und Reet 
zusammenharken 

 

Sitzbänke und "Sitzmaschinen" auslagern und aufstellen  
Pflanzen/Wurzeln aus den Steinen am Jollenslip entfernen  
Hecke schneiden  
 
4. Bereich der Kläranlage 
 

 

Gastank freischneiden  
Schilfbeet (Kläranlage) Unkraut entfernen/reinigen  
 
5. Sonstiges 
 

 

Mittagessen für ca. 50-60 Personen zubereiten  
Geschirr bereitstellen  
Abwaschen  

 


